
 

Europejska       ETA-12/0346 

Ocena Techniczna      z dnia 20.07.2020 
 

 

Część Ogólna 

 

 
Organ do spraw oceny technicznej    Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) 
wystawiający Europejską Ocenę Techniczną  Austriacki Instytut Inżynierii Budowlanej 
 

Nazwa handlowa produktu budowlanego   FuranFlex® 
 

Rodzina produktów do której należy   Kominy, przewody spalinowe i produkty specyficzne – 
produkt budowlany     Zestaw w skład którego wchodzi wkład kominowy 
        wykonany z elastycznego związku włókien szklanych 

        oraz mineralnych i syntetycznych substancji organicznych 

        i akcesoriów według klasyfikacji T200 P1 W2 Oxx 

 

Producent       Kompozitor Müanyagipari Fejlesztö Kft. 
       Széchenyi utca 60 

       H-2220 Vecsés 

       Hungary 

 

Zakład produkcyjny     Kompozitor Müanyagipari Fejlesztö Kft. 
       Széchenyi utca 60 

       H-2220 Vecsés 

       Hungary 

 

Niniejsza Ocena Techniczna zawiera   10 stron, w tym załączniki A1 do A3 będące częścią 
       składową niniejszej oceny 

 

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna    Europejski Dokument Oceny (EAD) 
wystawiana jest zgodnie z Rozporządzeniem   EAD 060012-00-0802, Kominy, przewody spalinowe (EU) 

nr 305/2011 na podstawie    i produkty specyficzne – Zestaw w skład którego wchodzi 
        wkład kominowy wykonany z elastycznego związku 

       włókien szklanych oraz mineralnych i syntetycznych 

       substancji organicznych i akcesoriów 

 
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zastępuje ETA 12/0346 wystawioną 09.03.2018 
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Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki będą w pełni odpowiadać oryginalnie 

wystawionemu dokumentowi i powinny być oznaczone jako takie. 

 

Przekazywanie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, w tym jej przekazywanie drogą elektroniczną, musi być 

dokonywane w całości. Jednakże częściowe powielanie może być dokonane za pisemną zgodą Österreichisches Institut 

für Bautechnik. Wszelkie częściowe powielanie należy zidentyfikować jako takie. 
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 Część szczegółowa 
 

1 Opis techniczny produktu 

  

FuranFlex® jest zestawem do renowacji i adaptacji istniejących kominów. Jest to wkład kominowy wykonany                         

z włókien szklanych, substancji mineralnych i organicznych  dostarczany łącznie z elementami dodatkowymi (armatura, 

drzwi do czyszczenia i inspekcji, elementy dystansowe, kolektor kondensatu). Podstawowym materiałem wkładu 

FuranFlex® jest włókno szklane wzmocnione żywicą termoutwardzalną, tak zwanym materiałem kompozytowym. 

Elastyczny wkład kominowy umieszczany jest na zewnętrznej ścianie istniejącego komina w miejscu jego lokalizacji. 
 

W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 

– wkład kominowy FuranFlex® (złożony z zewnętrznej powłoki tekstylnej i kompozytu podstawowego)                      

o wymiarze nominalnym od 0,08m do 1,25m (w zakresie średnicy) i odpowiadającym jej obwodzie                            

w przypadku, gdy przekrój poziomy odbiega od okręgu 
– akcesoria metalowe 

– drzwi do czyszczenia i inspekcji wykonane z metalu (z wyjątkiem sytuacji gdy kondensat jest wyprowadzany 

na zewnątrz poprzez łączący przewód kominowy i zamiast drzwi do czyszczenia zapewniony jest bezpośredni 

dostęp z zewnątrz) 

– kolektor kondensatu wykonany z metalu 

– elementy dystansowe (opcjonalne), wykonane z pierścieni spiralnych ze stali nierdzewnej 

 

FuranFlex® jest zestawem działającym w warunkach mokrych/suchych, o odporności na korozję klasy 2 według normy 

EN 1443, Punkt 4.5, działającym w ciśnieniu dodatnim/ujemnym i temperaturze roboczej klasy T 200 według normy EN 

1443, Punkt 4.2. Odległość od materiałów palnych należy wskazać przez „Oxx”, w zależności od projektowanej sytuacji 

przedstawionej w załączniku 3.1.1 niniejszej ETA i opisanej w Punkcie 3.1.1 niniejszej ETA. 
 

Wkład kominowy FuranFlex® zgodnie z niniejszą ETA jest chroniony przed promieniowaniem UV za pomocą 

odpowiedniego pokrycia zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Skład wkładu kominowego FuranFlex® stanowi informację poufną¹ i jest zastrzeżony w Instytucie Oceny Technicznej 

Österreichisches Institut für Bautechnik. 
 

Akcesoria metalowe i kolektor kondensatu stosowane zgodnie z oznaczeniem podanym w niniejszej ETA są objęte 

normami EN 1856-1 i EN 1856-2. Istotne informacje są określone w dokumentacji technicznej złożonej                                       

w Instytucie Oceny Technicznej Österreichisches Institut für Bautechnik. 

Uwaga: Stosowanie syfonu nie podlega ocenie zgodnie z niniejszą ETA. 

 

Elementy dystansowe wykonane są ze sprężyn pierścieniowych ze stali nierdzewnej. Właściwości mechaniczne elementu 

są określone przez jego swobodną długość, średnicę drutów i sprężyny oraz siłę rozciągającą dla wymaganego kształtu i 

są określone w dokumentacji technicznej, złożonej w Instytucie Oceny Technicznej Österreichisches Institut für 

Bautechnik. 

 

Rysunki FuranFlex® i jego składników podano w załączniku 2. 
 

Proces hartowania elastycznego wkładu kominowego odbywa się na miejscu podczas instalacji. Proces hartowania 

wkładu kominowego odbywa się za pomocą specjalnej obróbki cieplnej i przy użyciu określonych urządzeń do tego 

procesu zgodnie z instrukcjami producenta, z uwzględnieniem zasad dotyczących prawidłowej instalacji. 

 

 

 

 

¹ Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej została złożona w Österreichisches Insitut für 

Bautechnik i, w zakresie odpowiednim dla zadań jednostki notyfikowanej zaangażowanej w ocenę i weryfikację stałości 

właściwości użytkowych, jest przekazywana jednostce notyfikowanej. 
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W zakresie pakowania, transportu, przechowywania, konserwacji, wymiany i naprawy produktu, na producencie 

spoczywa odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań i doradzanie klientom w zakresie transportu, 

przechowywania, konserwacji, wymiany i naprawy produktu, według jego uznania. 

 

2 Określenie zamierzonego zastosowania (zastosowań) zgodnie z obowiązującym EAD 

 

FuranFlex® jest stosowany do renowacji lub adaptacji istniejących kominów, natomiast do klasyfikacji odporności na 

ogień z zewnątrz obowiązują warunki dla istniejącej ściany zewnętrznej. Sytuacje projektowe, dla których produkt ma 

być użyty, są przedstawione w załączniku 1 do niniejszej ETA. 
 

FuranFlex® zgodnie z niniejszą ETA może być stosowany dla instalacji pionowej i niepionowej, jednakże maksymalna 

dopuszczalna wartość nachylenia wynosi 45 °. 
 

Zakres zastosowania: 

– kominy z jednym urządzeniem grzewczym dla klas odporności na korozję 1 i 2 zgodnie z EN1443. Zastosowanie 

dla klasy 2 odporności na korozję dla drewna naturalnego jest wykluczone. 

 

Oznaczenie komina systemowego FuranFlex® dla jego zamierzonego zastosowania odbywa się na podstawie 

następujących informacji: 

 

Oznaczenie zgodnie z EN 1443: 

– Klasa temperaturowa 

– Klasa ciśnienia, jednakże ocena dla klasy P1 dopuszcza również deklarację N1 

– Klasa odporności na kondensat 

– Klasa odporności na korozję 

– Klasa odporności na ogień sadzy, „O”, po której następuje odległość do materiałów palnych , w zależności od 

sytuacji projektowej (z uwzględnieniem powiązanej metody oceny) 

 

Postanowienia zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej opierają się na przewidywanym okresie 

użytkowania dla zamierzonego zastosowania wynoszącego 10 lat, pod warunkiem że wkład kominowy wykonany                    

z włókna szklanego, substancji mineralnych i organicznych, a także elementy pomocnicze zostały zainstalowane                          

w sposób prawidłowy oraz są użytkowane i konserwowane w sposób właściwy. 

 

Obowiązkiem producenta jest dopilnowanie, aby każda dostawa zawierała odpowiednie informacje dotyczące 

zastosowania zestawu, w tym ogólne wytyczne na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej. W przypadku elementów 

podlegających zużyciu (drzwi czyszczące i inspekcyjne) należy rozważyć potrzebę wymiany podczas używania zestawu. 

 

Wskazania dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta lub 

Organ Oceny Technicznej. Należy je traktować jedynie jako środek wyboru odpowiedniego produktu w stosunku do 

oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania robót. 
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3 Parametry techniczne produktu i odniesienia dotyczące metod stosowanych do jego 

oceny 

3.1 Parametry techniczne produktu 

 

Tabela 3.1 

Podstawowe 

wymagania 

dotyczące robót 

budowlanych 

Zasadnicze cechy Metoda oceny Charakterystyka 

BWR 2 Reakcja na ogień wkładu 

kominowego 

EAD, Punkt 2.1.2 B-s2, d0 

 

 

 

 

BWR 3 

Charakterystyka termiczna EAD, Punkt 2.2.1.2 Punkt 3.1.1 niniejszej ETA 

Szczelność/nieszczelność gazowa EAD, Punkt 2.2.1.3 Klasa „P1” 

Opór przepływu EAD, Punkt 2.2.1.4 

Instalacja pionowa 

wkładu kominowego: EN 

13216-1 

średnia chropowatość                        

r = 0,0005 m 

Instalacja niepionowa 

wkładu kominowego: EN 

13216-1 

 

Akcesoria metalowe: EN 

13384-1, Tabela B.8, 

Rysunek 5 

 

Opór cieplny EAD, Punkt 2.2.1.5 

 

Punkt 3.1.2 niniejszej ETA 

Trwałość / odporność na kondensat EAD, Punkt 2.2.1.6 

 

Klasa „W” 

Sytuacje projektowe zgodne                  

z punktem 3.1.1 niniejszej ETA 

Odporność na substancje chemiczne 

i korozje 

EAD, Punkt 2.2.1.7 

 

Klasa „2” 

 

 

 

 

BWR 4 

Maksymalna wysokość (w tym 

instalacja niepionowa) 

EAD, Punkt 2.2.1.8 

 

Punkt 3.1.3 niniejszej ETA 

Trwałość wkładu kominowego:  

 

 

 

 

 

 

EAD, Punkty 

2.2.1.9.1-2.2.1.9.5 

 

 

 

 

 

Trwały 

Długotrwała odporność na 

obciążenie termiczne 

Odporność na cykl mokry / suchy 

Długoterminowa kompatybilność z 

akcesoriami (wykonanymi z 

metalu) 

Mieszanka zastosowana w warstwie  

Odporny 
Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie 
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3.1.1 Charakterystyka termiczna 

 

Sytuacja projektowa nr 1 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej ETA: 

T200 P1 W2 O40 (Ocena zgodnie z EN 13216-1) w oparciu o warunki brzegowe podane w tabeli 1 niniejszej ETA. 

 

Sytuacja projektowa nr 2 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej ETA z wentylacją: 
T200 P1 W2 O00 (Ocena zgodnie z EN 13216-1) w oparciu o warunki brzegowe dla zewnętrznej ściany o oporze 

 

 

Sytuacja projektowa nr 2 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej ETA bez wentylacji: 

T200 P1 W2 O40 (Ocena zgodnie z EN 13216-1) z uwzględnieniem warunków brzegowych podanych w tabeli 1 

niniejszej ETA. 

 

Sytuacja projektowa nr 3 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej ETA: 

T200 P1 W2 O00 (Ocena zgodnie z EN 13216-1) dla kominów o podwójnych ścianach o oporze cieplnym R> = 0,35 

m² K / W. 

T200 P1 W2 O100 (Ocena zgodnie z EN 13216-1) dla kominów jednościennych. 

 

Tabela 1: Scenariusz referencyjny zastosowany dla ściany zewnętrznej klasyfikacji FuranFlex® do renowacji / adaptacji 

istniejących kominów 

 

Opór cieplny kominu systemowego 

[m²K / W] 

Grubość ściany zewnętrznej 

[m] 

Wewnętrzna średnica nominalna 

[m] 

   

   

   

 

3.1.2 Opór cieplny 

 

Tabela 2: Wartości oporu cieplnego dla różnych sytuacji projektowych FuranFlex® 
 

Wewnętrzny wymiar 

nominalny w zakresie 

średnicy 

Sytuacje projektowe 

zgodnie z załącznikiem 1  

niniejszej ETA 

Wyniki Opór cieplny 

Ryy 

 

 

0,20 m 

Nr 1a 0,11 m²K/W R11 

Nr 1b Brak oceny wydajności 

Nr 2 (z wentylacją) 0,13 m²K/W R13 

Nr 2 (bez wentylacji) 0,14 m²K/W R14 

Nr 3 (z izolacją termiczną o 

grubości 25 mm) 

0,40 m²K/W R40 

 

Opór cieplny Ryy ocenia się dla średnicy wewnętrznej 0,20 m dla wkładu kominowego FuranFlex® o przewodności 

W / mK i grubości 0,00216 m, stanowiącego reprezentatywną sytuację montażową. W zależności od 

indywidualnej sytuacji montażowej, odpowiednią odporność termiczną wartości Ryy należy obliczyć dla danej średnicy 

wewnętrznej, w zależności od danej sytuacji projektowej. 
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3.1.3 Maksymalna wysokość 

 

Maksymalna dopuszczalna wysokość dla instalacji pionowej (sytuacja projektowa nr 2 zgodnie z załącznikiem 1 

niniejszej ETA): 138 m. 

 

Uwaga: Mniej złożone sytuacje projektowe mogą skutkować inną maksymalną wysokością zestawu. 

 

Maksymalna dopuszczalna wysokość w przypadku instalacji niepionowej, w tym przekroju, powyżej sekcji 

niepionowej: 35 m. 

 

Maksymalne dopuszczalne nachylenie dla instalacji niepionowej: 45 °. 

 

4 Zastosowano system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP) w odniesieniu do 

jego podstawy prawnej 

 

Zgodnie z decyzją nr 95/467/EC Komisji Europejskiej², zmienioną decyzjami Komisji nr 2001/596/EC³ i 2002/592/EC4 

i 2010/679/EC5 (UE) z późniejszymi zmianami, system (y) oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (patrz 

załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011) to 1-3-4 (reakcja na ogień), 2+. 
 

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim EAD 

 

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP są określone w planie kontroli złożonym przez Organ ds. 

Oceny Technicznej Österreichisches Institut für Bautechnik. 

 

Notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji powinna odwiedzać fabrykę raz w roku w celu 

preprowadzenia inspekcji  systemu AVCP. 

 

 

 

Wystawiono w Wiedniu dnia 20.07.2020 

przez Österreichisches Institut für Bautechnik 

 

 

Dokument oryginalny podpisany przez: 

 

 

Rainer Mikulits 

Dyrektor Zarządzający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 268/29 z dnia 10.11.1995 
3 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 209/33 z dnia 2.08.2001 
4 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 192/57 z dnia 20.07.2002 
5 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 292/2 z dnia 10.11.2010 
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Rysunki 

 

Przekrój odnowionego / zaadaptowanego komina 

 

Sytuacja projektowa nr 1a 

 
 

Komin do remontu / adaptacji 

 
 

 

 

 

Przeznaczenie: jedno urządzenie grzewcze 

Sytuacja projektowa nr 1b 

 

 
Przeznaczenie: jedno urządzenie grzewcze 

Sytuacja projektowa nr 2 
 

 

Wkład kominowy 

 

 

 

 

Przeznaczenie: jedno urządzenie grzewcze 

Sytuacja projektowa nr 3 

Wkład kominowy 
 
 

                                        

 

                         Wełna mineralna określona w Punkcie 3.1.2 niniejszej ETA 

                                                (część istniejącej ściany zewnętrznej, nie uwzględnionej w ETA) 

 

Komin do remontu / adaptacji 

Przeznaczenie: jedno urządzenie grzewcze 

 

Uwaga: Sytuacje projektowe podane w 1a i 1b przedstawiają podobne sytuacje dla różnych przekrojów poprzecznych 

komina. 

 

 

 

FuranFlex® Załącznik A 1 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-12/0346 
Sytuacje projektowe dotyczące renowacji lub adaptacji istniejących kominów 
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        dopływ powietrza 

Wkład kominowy 

FURANFLEX®  
 

 

 

komin do renowacji 
 
 

 

 

 

 

  

 element dystansowy 

 
 

 

 

      gazy spalinowe 
uszczelki 

 

element koncentryczny 
   metalowe elementy mocujące 

 

    drzwi do czyszczenia i inspekcji 

 

   zbiornik kondensatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek po lewej: Przykład instalacji niepionowej (sytuacja projektowa nr 2) 

Rysunek po prawej: Przykład konfiguracji koncentrycznej P1 (sytuacja projektowa nr 2) 

 

 

FuranFlex® Załącznik A 2 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-12/0346 
Renowacji lub adaptacja istniejących kominów 
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Dokumenty referencyjne 

 

EAD Europejski dokument oceny (EAD), EAD 060012-00-0802 Zestaw składający się z wkładu kominowego 

wykonanego z włókien szklanych, substancji mineralnych i organicznych oraz akcesoriów 

 

EN 1443 „Kominy - Wymagania ogólne” 

EN 1856-1„ Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 1: Systemowe produkty kominowe” 

EN 1856-2„ Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 2: Metalowe wkłady kominowe i łączące 

przewody spalinowe” 

EN 13216-1„ Kominy - Metody badań kominów systemowych - Część 1: Ogólne metody badań” 

EN 13384-1„ Kominy - Metody obliczania dynamiki cieplnej i płynnej - Część 1: kominy obsługujące jedno urządzenie 

grzewcze” 

EN 14297 „Kominy - Metoda badania odporności na zamarzanie-rozmrażanie produktów kominowych” 

EN 14471 „Kominy - Kominy systemowe z wkładkami kominowymi z tworzywa sztucznego - Wymagania i metody 

badań” 
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