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1 Podstawa formalna

- Zlecenie firmy Termo Komin Sp. z 0.0. Sp.K. z dnia 14.12.2022.
- Umowa nr 03253/22/Z00NZP.

2 Podstawy merytoryczne

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

[2] PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czeéé¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

[3] Decyzje Komisji Europejskiej:
96/603 /WE z dnia 4 pazdziernika 1996r.
2000/605/WE z dnia 26 wrzes$nia 2000r.
2003/424 /WE z dnia 6 czerwca 2003r.

[4] Dokumentacja techniczna wkladéw kominowych FuranFlex w postaci Europejskiej Oceny
Technicznej nr ETA-12/0346 wydanej w dniu 09.03.2018 przez Osterreichisches Institut fiir
Bautechnik (OIB) z Austrii

3 Celizakres opracowania

Opinia obejmuje analize dokumentacji technicznej wktadéw kominowych firmy FuranFlex oraz ocene
mozliwosci ich zastosowania w instalacjach odprowadzania spalin ze Zrédet ciepta opalanych paliwem
statym.

4 Opis techniczny

Przedmiotem opinii jest system do wykonywania wktadéw kominowych w instalacjach odprowadzania
spalin ze zrodet ciepta opalanych paliwem statym takim jak drewno wegiel, pelet, itp.

Wktad kominowy FuranFlex wykonany jest z widkien szklanych, substancji mineralnych i organicznych.
W sktad systemu, ktérego gtéwnym elementem jest wkiad FuranFlex wchodzg réwniez elementy
armatury, drzwiczki do czyszczenia i inspekcji przewodu kominowego, elementy dystansowe oraz
kolektor kondensatu, wszystkie wykonane z metalu.

Glownym materiatem, z ktérego wykonany jest wkiad FuranFlex jest wtékno szklane wzmocnione
zywica termoutwardzalna. Szczego6ly dotyczace sktadu wktadu kominowego FuranFlex s3 informacja
poufng zastrzezong przez producenta firme Kompozitor Mianyagipari Fejlesztd Kft z Wegier oraz
dystrybutora tego wyrobu na terenie Polski firmy Termo Komin Sp. z 0.0. Sp.K.

Wkiad FuranFlex jest instalowany w obudowie kanatu kominowego i poddawany obrébce cieplnej przy
uzyciu dedykowanych do tego i okre$lonych przez producenta kanatu urzadzen. Na skutek dziatania
temperatury wkiad rozszerza sie wypeiniajac przestrzenn obudowy. Wkiady FuranFlex wystepuja
w zakresie $rednic od 0,08 m do 1,25 m. Stosowane mogg by¢ w instalacjach pionowych, dopuszcza sie
stosowanie ich w instalacjach z zalamaniami jednakze maksymalna warto$¢ odchylenia nie moze
przekraczaé 45°.

Sposoby instalacji wktadu FuranFlex przedstawiono na rysunkach 1i 2.
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Rys.1 Konfiguracje wktadéw kominowych Furanflex.
(rysunek dostarczony przez Zleceniodawce)
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5 Wymagania ogniowe dotyczace przewodow spalinowych

Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami podanymi w [1] od przewodéw spalinowych i dymowych
wymagane jest przedewszystkim spetnienie:

§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny byé wykonane z wyrobéw niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewoddw spalinowych i dymowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczgcej badar ogniowych matych kominéw.

3. Dopuszcza sie wykonanie obudowy, o ktérej mowa w ust. 2, z cegly petnej grubosci 12 cm, murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.,

Zgodnie z rozporzadzeniem [1] wyroby niepalne to wyroby klasy reakﬂcji na ogien co najmniej A2-s3, d0
wg PN-EN 13501-1 [2] lub wymienione w odpowiednich Decyzjach Komisji Europejskiej [2].

Zgodnie z deklaracja Zleceniodawcy oraz zapisami w ETA-12/0346 wklady kominowe FuranFlex sg
wykonane z tworzywa sztucznego i sg sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien wg [2] w klasie B-
s2,d0. Tym samym zgodnie z zapisami w rozporzadzeniu [1] sg traktowane jako wyroby niezapalne
Polska Norma dotyczaca badan ogniowych matych kominéw (PN-B-02870: 1993. Badania ogniowe.
Mate kominy. Badanie w podwyzszonych temperaturach) to norma badawcza okreslajaca zasady badan
kominéw w podwyzszonej temperaturze nie podaje zadnych wymagan (kryteriéw oceny), na ktére
powotuje sie przepis. By¢ moze jako wymaganie traktuje sie okres$lenie czy na powierzchni i wnetrzu
komina nie wystgpily uszkodzenia. Z punktu widzenia mozliwosci zastosowania przewodéw do
odprowadzania spalin z tworzyw Sztucznych istotne jest to, Ze wymagania odnoszg sie do przewodéw
lub do ich obudowy. Za spelniajagce wymaganie Ust.2 przyjmuje sie wykonanie obudm\;y W sposob

opisany w tym ustepie (bez badan w podwyzszonej temperaturze jak dla matych kominéw).

6 Ocena mozliwosci stosowania wkladéw kominowych FuranFlex
w instalacjach kominowych zZrddet ciepta opalanych paliwem stalym

Do odprowadzania spalin ze Zrdédet ciepta opalanych paliwem stalym stosowane sg powszechnie
przewody wykonane z materiatéw niepalnych (stal odporna na dziatanie spalin i wysokiej temperatury,
ceramika) jest to podyktowane tym, Zze na wewnetrznych $cianach przewodu moga osadzac sie
produkty niecatkowitego spalania oraz ze wzgledu na wysoka temperature gazéw spalinowych, ktéra
w przypadku przewoddéw z tworzyw sztucznych moze prowadzi¢ do ich deformacji lub zniszczenia za$
osadzony na $ciankach material w wyniku zapalenia moégtby doprowadzi¢ do pozaru budynku.
Jednoczeénie wktady te sa zamkniete w obudowie komina wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wklady kominowe FuranFlex sa wprawdzie wykonane z tworzywa sztucznego, jednakze zostaty one
sklasyfikowane w Kklasie B-s2,d0 reakcji na ogien wg [2]. Zgodnie z zapisami w rozporzadzeniu [1]
wyroby sklasyfikowane w klasie B-s2,d0 traktowane s3 jako niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia.
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W Swietle powyzszego zastosowanie wkladéw kominowych FuranFlex w obudowie kominowej
speiniajacej wymagania par. 266 ust.2 i wykonanej zgodnie z par. 266 ust.3 z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego nie stanowi zagrozenia poniewaz wktad jest nierozprzestrzeniajacy ognia
oraz jest oddzielony od innych elementéw budynku (zamkniety w obudowie komina wykonanej
z materiatéw niepalnych). Ponad to zgodnie z deklaracja Zlecajacego przedmiotowe wktady kominowe
sq przeznaczone do instalacji ze Zrédtami ciepta w ktérych temperatura spalin na wyjsciu bezpoérednio
ze zrodia ciepta i przeptywajacych przez wktad kominowy FuranFlex nie przekracza 140°C. Zgodnie
z deklaracjg Zleceniodawcy temperatura miekniecia materiatu z ktérego wykonane sg wktady
FuranFlex wynosi 400°C. Dodatkowo w instalacjach do ktérych dedykowane sa wkiady kominowe
FuranFlex w trakcie spalania intensywnie wkrapla sie wilgo¢ i sptywa w dét po $ciankach wkiadu
kominowego jednocze$nie usuwajac produkty niecatkowitego spalania osadzajace sie na wewnetrznej
powierzchni wktadu, dzieki czemu mozliwos¢ zapalenia sig komina wewnatrzjest ograniczona.

7 Konkluzja

Ktady kominowe FuranFlex w opinii Zaktadu Badan Ogniowych ITB moga by¢ stosowane w instalacjach
kominowych ze Zrédtami opalanymi paliwami statymi o ile:

- obudowa komina jest wykonana z materiatu niepalnego i spetnia wymagania podane w par,. 266 ust.2
i jest wykonana zgodnie z zapisami podanymi w par. 266 ust.3

- temperatura spalin wychodzacych bezposrednio ze Zrédia ciepta i przeptywajacych przez wkiad
kominowy FuranFlex nie przekracza 140°C

Opracowat:

dr,inz. Pawet Sulik

Zatwierdzit:

Warszawa, 28.02.2022



