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Zalety zastosowania kompozytowego termoutwardzalnego 
wkładu kominowego FuranFlex® 

 

 

 Wszechstronność zastosowań:

• FuranFlex można stosować zarówno w kominach spalinowych, dymowych, wentylacyjnych
oraz przy odprowadzaniu wody deszczowej

• nadaje się do różnych rodzajów paliw, takich jak gaz, olej, węgiel ekologiczny / paliwa ekologiczne, drewno,
pelet oraz wody deszczowej

• sprawdza się w przewodach kominowych, które są krzywe lub posiadają odchylenia od pionu

• doskonale sprawdza się w przypadku renowacji starych, nieszczelnych lub ceramicznych kominów, eliminując
konieczność ich wymiany

• ma możliwość podłączenia wielu odbiorników kominowych do jednego wspólnego przewodu kominowego

 Odporność na wysokie temperatury i korozję:

• charakteryzuje się wysoką odpornością na temperatury spalin

• materiał jest odporny na działanie kondensatu i substancji agresywnych powstających podczas spalania,
co zapewnia długą żywotność wkładu

 Ekologiczność:
• materiały używane do produkcji FuranFlex są przyjazne dla środowiska i podlegają recyklingowi

• wkład poprawia efektywność energetyczną systemu grzewczego, co przekłada się na mniejsze zużycie paliw
i niższą emisję szkodliwych substancji do atmosfery

 Termoutwardzalny i elastyczny:
• elastyczny wkład FuranFlex jest termoutwardzany, co ułatwia jego montaż w przewodach o nieregularnym

kształcie i wymiarze

• jednolity wkład kominowy bez szwów i połączeń

• elastyczność pozwala na dostosowanie wkładu do nietypowych kształtów i rozmiarów kominów lub też może
stać w kanale jako samodzielny wkład o okrągłym przekroju

• przekrój oraz kształt wkładu FuranFlex może zmieniać się wielokrotnie na całej długości danego komina, w
zależności od jego wewnetrznej budowy

• FuranFlex ma formę płaskiego, elastycznego, miękkiego przewodu

• po wprowadzeniu do komina wkład jest utwardzany parą, co tworzy szczelny i trwały przewód kominowy

• materiał wypełnia wszystkie nierówności i pęknięcia, tworząc gładką i szczelną powierzchnię wewnątrz
komina

• dzięki procesowi termoutwardzania wkład kominowy FuranFlex spełnia swoje funkcje przy pracy
w nadciśnieniu jak i również podciśnieniu (odporny jest na "zasys" blokujący ciąg kominowy)

 Brak konieczności rozkuwania i ingerencji w konstrukcje komina:
• montaż wkładów FuranFlex nie wymaga rozkuwania ścian komina, co znacząco obniża koszty i czas instalacji

• wkład jest wprowadzany do komina w stanie miękkim, a następnie utwardzany wewnątrz, tworząc szczelny
i trwały kanał

 Szybki montaż:
• proces instalacji wkładu FuranFlex jest szybki i prosty, możliwy do przeprowadzenia w ciągu jednego dnia.

Minimalizuje to zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu budynku i pozwala na szybkie przywrócenie
systemu grzewczego do pełnej sprawności

 Długa żywotność i gwarancja:

• wkłady FuranFlex mają długą żywotność, co sprawia, że są inwestycją na lata

• producent oferuje długie okresy gwarancji, co dodatkowo zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników:

10 lat dla przewodów dymowych i odprowadzających wodę deszczową

25 lat dla przewodów wentylacyjnych i spalinowych


