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L1.

1.2.

k3.

IL.

IIL.1.

I11.1.

Informacje porzadkowe.

Zamawiajacy :

Spétka pod firma TERMO KOMIN SP. Z 0.0 SPOLKA KOMANDYTOWA z siedziba ul. M.
Grazynskiego 108; 43 — 300 Bielsko - Biata (NIP:5472163203, KRS nr 0000629569),
reprezentowana przez swojego komplementariusza, ktérym jest TERMO KOMIN SP.
Z 0.0. (NIP : 5472161210; KRS nr 0000619871), reprezentowany przez prezesa
jednoosobowego Zarzadu Andrzeja Wnetrzaka, uprawnionego do samodzielnej

reprezentacji komplementariusza.

Autor opinii : ,

radca prawny Piotr Gladys

wpisany na liste radcéw prawnych prowadzong przez Okregowa Izbe Radcéw
Prawnych w Krakowie pod nr KR-1373, prowadzacy Kancelarie Radcy Prawnego w

Zielonkach przy ul. Osiedlowej 17

Beneficjent Opinii :

Podmiot wskazany w pkt .1. powyzej.

Przedmiot Opinii :

Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie odno$nie dopuszczalnosci
w Swietle przepisow prawa obowigzujacych w dacie sporzadzenia -opinii
dokonywania czynnosci polegajacych na szlamowaniu wnetrza przewoddéw

kominowych.
Stan prawny.
Podstawy prawne i regulacje obowigzujace na terenie RP:

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 (t.,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r.poz. 88,1557,1768, 1783, 1846, 2206, 2687).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75, poz. 690, wraz ze zmianami z dn. 12 marca

2009 r. opublikowanymi w Dzienniku Ustaw nr 56, poz. 46 B r
Plotri ladys
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3. Norma PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania og6lne

4. Polska norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

murowane z cegly - Wymagania

5. Norma PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes¢ I:

Zaprawa tynkarska

I[I1.2. Definicja szlamowania:

1. Szlamowanie: czynno$¢ polegajaca na uzupeinieniu ubytkéw w spoinowych
wewnatrz szachtu kominoWego Za pomoca silikatowej maéy murarsko, tynkarskiej.
Szlamowanie to nic innego, jak odsrodkowe pozaklasowe tynkowanie przewodu
kominowego. Jednak od tynkowania nie rézni sie pomimo stosowania zaprawy
murarskiej lub tynkarskiej, budowlanej, ale specjalnej, o podwyzszonych
parametrach technicznych, ktérg firmy wykonujace uszczelnienia stosuja. Zaprawa
ta jest odporna na wysokie temperatury, a takze na S$cieranie. Szlamowanie
wykonywane jest we wnetrzu przewodéw kominowych odprowadzajacych spaliny
suche, do ktérych podtaczone sg odbiorniki kominowe;

e piece opalane paliwem statym; weglem, koksem, drewnem suchym itp,
e Kkominki opalane paliwem statym; drewnem suchym,
e piece gazowe zasilane gazem ziemnym, butlowym i olejem opalowym,

ale takze przewody kominowe wentylacyjne.

2. Szlamowanie komindw to metoda catkowicie bezinwazyjna stosowana w kominach
pionowych (bez zmiennych odchylek od pionu) o stabilnym wymiarze

wewnetrznym.

3. Uszczelnienie wnetrza przewodu kominowego to czynno$¢ bardzo wazna ze
wzgledow bezpieczenstwa. Powinny ja wykonywaé firmy wyspecjalizowane w
uszczelnieniu wnetrza przewodéw kominowego uzywajace odpowiednio dobranych
do planowanej Kklasy podiaczenia lub istniejacego podtaczonego odbiornika
kominowego, materiatéw atestowanych, wymiarowych. Trzeba pamieta¢, ze
nieszczelne kominy moga prowadzi¢ do tragicznych konsekwencji, takich jak np.

zaczadzenie czy zadymienie obiektu.
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HI.3.

Proces szlamowania:

NatoZenie masy uszczelniajacej nastepuje w wyniku przeciggania od dotu komina do
jego wylotu gabki o wymiarach nieco wiekszych niz wewnetrzne wymiary
poprzeczne komina. Nad gabka znajduje sie masa uszczelniajagca w stanie
potptynnym. Masa ta wcierana jest w $ciany kominowe i w miejsca, w ktérych sg
ubytki (np. w spoinach komina), natomiast nie powinna sie odktada¢ na $ciankach
cegiet, tzn. Ze jej nadmiar musi by¢ zgarniany przez gabke co fizycznie jest
niemozliwe. Uzupelnianie masy uszczelniajacej podczas szlamowania nastepuje od
gory, przez komin. Szlamowanie jest czynnoscia dedykowang praktycznie wytgcznie

do kominéw murowanych z cegty.

Stan prawny:

Wymagania odno$nie przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
wykonanych jako murowane z cegly zawarte sg w polskiej normie PN-89B-10425.
Jest ona przywotana w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. (patrz p. 2 wykazu aktéw jak wyzej) jako obowigzkowa do stosowania, ktore
potwierdzono zapisem w rozdziale V par. 140 ust. 1.

Norma ta w swych zapisach okresla rodzaj materiatu do budowy i sposéb wykonania
kominéw z cegly. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na nizej podane zapisy:
- 3.2.1. Cegta. Do wykonywania przewodéw nalezy stosowac cegte peing wypalang z
gliny klasy 150 lub 100 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza sie cegte wapienno-piaskowsa
klasy 150 wg PN-75/B-12003 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych,

- 3.2.2. Zaprawa . W zaleznos$ci od nosnosci muru z przewodami nalezy stosowac
zaprawy o markach 1,5 do 3,0, ZakreSla sie stosowanie zaprawy cementowo-
wapiennej wg. PN - 65/B-14503 lub cementowych wg. PN -65/B14504.

- 3.3.8. Wypetnienie spoin. Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawa. W celu uzyskania tego efektu, solidni murarze
buduja kominy przy uzyciu wymiarowych skrzynek drewnianych. Uzycie jej

gwarantuje szczelnos¢ spoin kominowych.

Nalezy tu szczegélnie zwroci¢ uwage na zapis w polskiej normie PN 89/B10425,
ktéra w punkcie 3.3.9. , brzmi : ,powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie,
facznie ze spoinami i bez wystepow lub wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie
przewodow (szczegolnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi cze$ciami

do przewodow”.




Szczegolnie waznym (w tym wypadku) jest zapis cytuje; ,Nie nalezy tynkowac

wewnetrznych powierzchni przewodéw.” Koniec cytatu.

,Trzony kominowe powinny by¢ rapowane lub tynkowane na catej wysokosci poza
odcinkami przechodzacymi przez stropy ogniotrwate. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.”

Z przedstawionego  fragmentu polskiej normy PN 89/B10425 wynika ,ze
powierzchnie wewnetrzne kominéw powinny by¢ gladkie oraz ze_nie nalezy

tynkowac przewoddw kominowych.

4. Powyzsza Polska Norma PN 89/B10425 sama w sobie nie jest obowigzkowa.

Jednak ustawa ,Prawo Budowlane” w art. 5 mowi, ze ,,bﬂudoWaé nalezy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewnic bezpieczeristwo konstrukcji”.

Aktem wykonawczym do niej jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. W rozdziale V tego rozporzadzenia ,Bezpieczenstwo
konstrukcji ” wyraznie stwierdza sie, ze ,warunki bezpieczeristwa konstrukcji uwaza
sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom(PN) dotyczqcym
projektowania i obliczania konstrukcji” Ich wykaz stanowi =zatacznik do
rozporzadzenia. Tak wiec rozporzadzenie ministra do ustawy naktada na
projektantow obowigzek stosowania norm wymienionych w zatgczniku. W tym
rowniez normy PN 89/B10425 . Podejmujac decyzje o ich stosowaniu lub nie, nalezy
zawsze bra¢ pod uwage okoliczno$ci i konsekwencje tej decyzji, zwtaszcza, gdy w gre

wchodza aspekty zdrowia czy bezpieczenstwa.

[I1.3. Opis zagadnienia:

1. Tak jak ustawodawca zapisal, tynkowanie wewnetrznych powierzchni przewodow
kominowych jest zabronione. Nalezy zada¢ sobie pytanie, czy szlamowanie jest
tynkowaniem (czyli natozeniem warstwy tynkarskiej na cegte i fugi), czy jest jedynie
uzupetnianiem ubytkéw fug bez odktadania sie tej masy na powierzchni cegietl.
Niestety, nie da sie rozdzieli¢ tych zaleznosci i technologii. Warunki techniczne
wykonania to roztozenie masy uszczelniajgcej w sposéb nie kontrolowanym na
$cianach cegiet i spoin na zasadach wecierania, (jest to forma tynkowania gdzie
natozong mase zacieramy paca). Szybko schngca masa moze by¢ jedynie gtadzona
przy uzyciu wilgotnej gabki, Nadmiar masy nie da sie zebra¢ gabka z powierzchni
cegiet otynkowanych zaprawa uszczelniajaca. Nadmiaru nie mozna réwniez zebraé
jakimkolwiek skrobakiem gdyz dtugos¢ przewodu kominowego np.; 10 mb jest poz?
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IV.

zasiggiem reki a komin prawie zawsze posiada wymiar wewnetrzny zmienny. Jest to

technicznie niemozliwe.

Ponadto nalezy stwierdzi¢ 2ze zaprawa murarsko tynkarska stosowana do
uszczelnienia przewodow kominowych nie jest produktem dedykowanym i nie
posiada deklaracji wiasnosci uzytkowych zastosowania przy uszczelnianiu
przewodow kominowych metoda szlamowania wnetrza przewodu kominowego
wybudowanych zgodnie z PN 89/B10425.
Posiada badania dla zaprawy murarskiej, tynkarskiej na;

e wytrzymato$¢ pracy w podwyzszonej temperaturze,

e podwyzszong odpornos¢ na $cieranie.

. Zaprawa murarsko tynkarska nie posiada badan na;

e szczelnoS¢ gazowa.

UWAGA; ponad to zaprawa murarsko tynkarska nie posiada atestu na;
e szczelno$¢ cieczowa, czyli nie nadaje sie do uszczelnienia przewoddéw
kominowych odprowadzajacych spaliny mokre ( np. z urzadzen grzewczych
V kategorii wydzielajacych spaliny niskotemperaturowe (ponizej punktu
rosy) z urzadzen podiaczonych do przewodu kominowego po szlamowaniu

masg wyzej wymieniona).

Whniosek koncowy.

. Stwierdzam ze;

e szlamowanie wnetrza przewodu kominowego,
e uzywanie do szlamowania zaprawy o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej i odpornej na $cieranie,

jest prawnie niedopuszczalne.

UZASADNIENIE;
e Dla szlamowania - wywod prawny jak wyzej (pkt 111.1.)
e Dla masy murarsko tynkarskiej o podwyzszonej wytrzymatosci - wywéd

prawny jak wyzej (pkt 111.2),




e Ponadto stwierdza sie brak DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH DO
ZASTOSOWANIA DLA KOMINOW WYBUDOWANYCH ZGODNIE Z PN
89/B10425.

UWAGA KONCOWA DLA MISTRZOW KOMINIARSKICH

Reasumujac;

5.1.

1. Mistrzowie kominiarscy w obowiazujacym stanie prawnym nie maja prawa
wydawania opinii o pozytywnym (zgodnym z przepisami) stanie technicznym
przewodow kominowych - uszczelnionych metoda sﬂzlamowania albowiem
wydanie takiej opinii moze stanowi¢ podstawe do analizy danej opinii pod
katem realizacji znamion czynu zabronionego opisanego rozdziale 9 ustawy

Prawo budowlane lub deliktu cywilnego (art. 415 k.c.).

2. Skutkiem dopuszczenia sie przez osobe poéiadajacq uprawnienia zawodowe
czynu opisanego w pkt 1 powyzej moze by¢ rozwazenie mozliwosci
pociagniecia jej do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za :

a) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosta,
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioSle (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz.2159.),

b) dopuszczenie sie przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie wystepkow lub wykroczen, okreslonych ustawa Prawo
budowlane, tj. deliktu zawodowego z art. 95 pkt 1 Prawa budowlanego,

¢) spowodowanie przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
lub Srodowiska albo znacznych szkéd materialnych wskutek razacych
btedéw lub zaniedban, tj. deliktu zawodowego z art. 95 pkt 3 Prawa
budowlanego,

d) nie spelnianie lub niedbale spelnianie przez osoby wykonujace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie swoich obowigzkow, tj.

deliktu zawodowego z art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego.
Informacje koncowe i zastrzeZenia :

Niniejsza opini¢ sporzadzono w Zielonkach i podpisano w dniu 28 marca 2023 r.
Piotf Gladys
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5.3.

5.4.

Opinia niniejsza zawiera 8 stron ponumerowanych kolejno.

Opinie sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu, z ktérych jeden otrzymuje Zamawiajacy, a jeden pozostaje w archiwum

Autora Opinii.

Autor Opinii nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposéb jej wykorzystania przez
Zamawiajacego, wzglednie podmioty trzecie, jak réwniez za ewentualne

konsekwencje postuzenia sie tg opinig przez wskazane podmioty.

Piotr Gladys
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