
 

 
 

Europejska ETA-21/0300 

Ocena Techniczna z dnia 10.05.2021 

 
Część Ogólna 

 

 
Organ do spraw oceny technicznej Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) 

wystawiający Europejską Ocenę Techniczną Austriacki Instytut Inżynierii Budowlanej 

 

Nazwa handlowa produktu budowlanego VentilFlex, VentilFlex-RKV 

 

Rodzina produktów do której należy Wkład kominowy wykonany z włókien szklanych, 

produkt budowlany substancji mineralnych i syntetycznych stosowany do 

uszczelniania metodą reliningu przewodów stosowanych 

do celów wentylacyjnych 

 

 

Producent KOMPOZITOR, Plastics Developing Ltd. 

Széchenyi utca 60 

H-2220 Vecsés 

Hungary 

 

Zakład produkcyjny KOMPOZITOR, Plastics Developing Ltd. 

Széchenyi utca 60 

H-2220 Vecsés 

Hungary 

 

Niniejsza Ocena Techniczna zawiera 14 stron, w tym załączniki A 1 do A 5 będące częścią 

składową niniejszej oceny 

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna jest Europejski Dokument Oceny (EAD) 

wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem UE EAD 360032-00-0803 „Wkład kominowy wykonany 

nr 305/2011, na podstawie z włókien szklanych, substancji mineralnych 

i syntetycznych stosowany do uszczelniania metodą 

reliningu przewodów stosowanych do celów 

wentylacyjnych”. 
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Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki muszą w pełni odpowiadać oryginalnie 

wystawionemu dokumentowi i powinny być oznaczone jako takie. 

 

Przekazywanie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, w tym jej przekazywanie drogą elektroniczną, musi być 

dokonywane w całości. Jednakże częściowe powielanie może być dokonane za pisemną zgodą Österreichisches Institut 

für Bautechnik. Jakiekolwiek powielanie części dokumentu należy oznaczyć jako takie. 
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Część szczegółowa 

 

1 Opis techniczny produktu 

 

VentilFlex, VentilFlex-RKV stanowią utwardzane wkłady kominowe wykonane z włókien szklanych, substancji 

mineralnych i organicznych (podstawowy kompozyt). Wkłady kominowe są wytwarzane warstwowo tworząc związek 

końcowy o strukturze jednorodnej. Wymiary, grubość i kolor utwardzonego wkładu kominowego VentilFlex, 

VentilFlex-RKV określone zostały w Tabeli 1. 

 

Materiałem podstawowym wkładów kominowych VentilFlex, VentilFlex-RKV jest włókno szklane wzmocnione 

żywicą termoutwardzalną, tak zwanym materiałem kompozytowym. Istotną różnicą pomiędzy VentilFlex, 

a VentilFlex-RKV jest udział części organicznej tych dwóch materiałów według kompozycji/receptury mieszanki 

żywicy. Skład wkładu kominowego  VentilFlex, VentilFlex-RKV stanowi informację poufną i został złożony 

w Instytucie Oceny Technicznej Österreichisches Institut für Bautechnik. 

 

Tabela 1: Wymiary, grubość i kolor VentilFlex oraz VentilFlex-RKV 

Typ produktu VentilFlex VentilFlex-RKV 

Kolor Czarny Czerwony 

Grubość ścian 3 mm 5 mm 

Średnica w przypadku przekroju 80mm,  100mm,  150mm, 200mm, 80mm,  100mm,  150mm, 200mm, 

kołowego   325mm, 400mm, 800mm  325mm, 400mm, 800mm  

Średnica w przypadku przekroju 80mm,  100mm,  150mm, 200mm, 80mm,  100mm,  150mm, 200mm, 

kołowego z uwzględnieniem sekcji 325mm  325mm  

pochyłych     

Wymiary w 

prostokątnego 

przypadku przekroju Patrz Załącznik A 2 Patrz Załącznik A 2 

 

Sytuacje projektowe zostały przedstawione w Załączniku 1 niniejszej ETA. Dla sytuacji projektowych zgodnych 

z załącznikiem A1 niniejszej ETA, wkłady kominowe albo dopasowywują swój kształt do odnawianego przewodu bez 

użycia kleju albo wkład jest samonośny. Elementy łączące wkład kominowy i inne części systemu wentylacyjnego, 

w tym także elementy dystansowe, jeżeli takie występują, nie są ujęte w niniejszej ETA. 

 

VentilFlex, VentilFlex-RKV zgodnie z niniejszą ETA może być stosowany dla instalacji pionowej i niepionowej, 

jednakże maksymalna dopuszczalna wartość nachylenia wynosi 45 °. W przypadku nachylenia 45 ° - 90 °, w skład 

wkładu kominowego wchodzą elementy prefabrykowane. W przypadku montażu pochyłego, średnica wewnętrzna 

wkładu kominowego nie może być zmniejszona o więcej niż 15% jego wartości nominalnej. W przypadku nachylenia 

45 ° - 90 °, w skład wkładu kominowego wchodzą elementy prefabrykowane. 

 

Proces utwardzania elastycznych wkładów kominowych odbywa się na miejscu podczas instalacji poprzez 

zastosowanie specjalnej obróbki cieplnej i przy użyciu określonych urządzeń do tego procesu zgodnie z instrukcjami 

producenta, z uwzględnieniem zasad dotyczących prawidłowej instalacji. 

 

W zakresie pakowania, transportu, przechowywania, konserwacji, wymiany i naprawy produktu, na producencie 

spoczywa odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań i doradzanie klientom w zakresie transportu, 

przechowywania, konserwacji, wymiany i naprawy produktu, według jego uznania. 
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2 Określenie zamierzonego zastosowania (zastosowań) zgodnie z obowiązującym EAD 

 

VentilFlex, VentilFlex-RKV są stosowane do renowacji metodą reliningu przewodów do celów wentylacyjnych 

stosowanych wewnątrz budynków. Wkłady są przeznaczone do przesyłu powietrza na całej swojej długości. 

 

Niniejsza ETA nie dotyczy zastosowania produktu w specyficznych warunkach atmosferycznych, które mogą mieć 

wpływ na trwałość produktu w wyniku wystąpienia reakcji chemicznej i/lub zmian właściwości fizycznych. Producent 

może wystosować przepisy szczególne w swojej dokumentacji technicznej. 

 

Postanowienia zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej opierają się na przewidywanym okresie 

użytkowania dla zamierzonego zastosowania wynoszącego 10 lat, pod warunkiem że wkład kominowy wykonany 

z włókna szklanego, substancji mineralnych i organicznych, a także elementy pomocnicze zostały zainstalowane 

w sposób prawidłowy oraz są użytkowane i konserwowane w sposób właściwy. 

Obowiązkiem producenta jest dopilnowanie, aby każda dostawa zawierała odpowiednie informacje dotyczące 

zastosowania zestawu, w tym ogólne wytyczne na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej, z uwzględnieniem 

informacji dotyczących prawidłowych zasad czyszczenia. 

 

Wskazania dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta lub 

Organ Oceny Technicznej. Należy je traktować jedynie jako środek wyboru odpowiedniego produktu w stosunku do 

oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania robót. 
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3 Parametry techniczne produktu i odniesienia dotyczące metod stosowanych do jego oceny 

3.1 Parametry techniczne produktu 

 

Tabela 2: Parametry techniczne „wkładu kominowego” VentilFlex 

Podstawowe 

wymagania 

dotyczące robót 

budowlanych 

Zasadnicze cechy Metoda oceny Charakterystyka 

BWR 2 Reakcja na ogień EAD, Klauzula 2.2.1 B-s2, d0 

BWR 3 Szczelność EAD, Klauzula 2.2.2 Przekrój kołowy: 

Załącznik A 3 niniejszej ETA 

Przekrój prostokątny: 

Załącznik A 3 niniejszej ETA 

Opór przepływu EAD, Klauzula 2.2.3 Instalacja pionowa wkładu 

kominowego o przekroju kołowym: 

średnia chropowatość 

r = 0,0002 m, 

Wartość S = 0,43 

Instalacja pionowa wkładu 
kominowego o przekroju 
prostokątnym: 

średnia chropowatość 

r = 0,0004 m, 

Wartość S = 0,59 

Instalacja niepionowa 

o przekroju kołowym/prostokątnym: 

Brak oceny parametrów 

technicznych 

Odcinek zgięcia wkładu 

kominowego: 

Brak oceny parametrów 

technicznych 

Wzrost mikrobiologiczny EAD, Klauzula 2.2.4 Brak oceny parametrów 

technicznych 

 

 

 

 

BWR 4 

Sztywność pierścienia 

(wkład o przekroju kołowym) 

EAD, Klauzula 2.2.5 Załącznik A 4 niniejszej ETA 

Związek zastosowany do utwardzenia 

wkładu kominowego 

EAD, Klauzula 2.2.6 Wynikowa wytrzymałość na 

rozciąganie: 6,67 MPa* 

 

*Odpowiednie wartości tolerancji 

zostały zamieszczone w planie 

kontrolnym złożonym w Instytucie 

Oceny Technicznej Österreichisches 

Institut für Bautechnik. 

Maksymalna wysokość 

(z uwzględnieniem instalacji 

niepionowej) 

EAD, Klauzula 2.2.7 Całkowita wysokość wkładu 

kominowego o przekroju 

kołowym/prostokątnym w przypadku 

instalacji prostej: 100m 

Wysokość powyżej sekcji nachylonej 

w przypadku instalacji niepionowej 

wkładu kominowego o przekroju 

kołowym/prostokątnym: 

Brak oceny parametrów 

technicznych 
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Tabela 3: Parametry techniczne „wkładu kominowego” VentilFlex-RKV 

Podstawowe 

wymagania 

dotyczące robót 

budowlanych 

Zasadnicze cechy Metoda oceny Charakterystyka 

BWR 2 Reakcja na ogień EAD, Klauzula 2.2.1 A2-s1, d0 

BWR 3 Szczelność EAD, Klauzula 2.2.2 Przekrój kołowy: 

Załącznik A 3 niniejszej ETA 

Przekrój prostokątny: 

Załącznik A 3 niniejszej ETA 

Opór przepływu EAD, Klauzula 2.2.3 Instalacja pionowa wkładu 

kominowego o przekroju kołowym: 

średnia chropowatość 

r = 0,0003 m, 

Wartość S = 0,87 

Instalacja pionowa wkładu 
kominowego o przekroju 

prostokątnym: 

średnia chropowatość 

r = 0,0016 m, 

Wartość S = 0,86 

Instalacja niepionowa 

o przekroju kołowym/prostokątnym: 

Brak oceny parametrów 

technicznych 

Odcinek zgięcia wkładu 

kominowego: 

Brak oceny parametrów 

technicznych 

Wzrost mikrobiologiczny EAD, Klauzula 2.2.4 Brak oceny parametrów 

technicznych 

 

 

 

 

BWR 4 

Sztywność pierścienia 

(wkład o przekroju kołowym) 

EAD, Klauzula 2.2.5 Załącznik A 4 niniejszej ETA 

Związek zastosowany do utwardzenia 

wkładu kominowego 

EAD, Klauzula 2.2.6 Wynikowa wytrzymałość na 

rozciąganie: 4,61 MPa* 

 

*Odpowiednie wartości tolerancji 

zostały zamieszczone w planie 

kontrolnym złożonym w Instytucie 

Oceny Technicznej Österreichisches 

Institut für Bautechnik. 

Maksymalna wysokość 
(z uwzględnieniem instalacji 

niepionowej) 

EAD, Klauzula 2.2.7 Całkowita wysokość wkładu 

kominowego o przekroju 

kołowym/prostokątnym w przypadku 

instalacji prostej: 100m 

Wysokość powyżej sekcji nachylonej 

w przypadku instalacji niepionowej 

wkładu kominowego o przekroju 

kołowym/prostokątnym: 

Brak oceny parametrów 

technicznych 
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4 Zastosowano system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP) w odniesieniu do 

jego podstawy prawnej 

Zgodnie z decyzją nr 2015/1936/EC Komisji Europejskiej system (y) oceny i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych (patrz załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011) to 1-3-4 (reakcja na ogień), 3. Dla produktów 

zgodnie z niniejszą ETA w zakresie reakcji na ogień zastosowanie znajduje system 3 AVCP. 

 

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim EAD 

 

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP są określone w planie kontroli przechowywanym przez 

Organ ds. Oceny Technicznej Österreichisches Institut für Bautechnik. 

 

 

 

 

 

Wystawiono w Wiedniu dnia 10.05.2021 

przez Österreichisches Institut für Bautechnik 

 

 

Dokument oryginalny podpisany przez: 

 

 

Rainer Mikulits 

Dyrektor Zarządzający 
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Załącznik A 1 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0300 

Rysunki 
VentilFlex, VentilFlex-RKV 

 

 

Załącznik A 1: Przykłady sytuacji projektowych, rysunki 

 

 

 

 

 
 

 

Wkład kominowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewód kominowy przeznaczony do wypełnienia wkładem 

kominowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 9 Europejskiej Oceny Technicznej nr ETA-21/0300, wystawionej 10.05.2021 

OIB-205-033/19-130-gs 

 

 

Załącznik A 2 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0300 

Wymiary w przypadku przekroju prostokątnego 
VentilFlex, VentilFlex-RKV 

 

 

Załącznik A 2: Wymiary w przypadku przekroju prostokątnego 

 

VentilFlex i VentilFlex-RKV w kształcie „prostokątnym” 

 

VentilFlex i VentilFlex-RKV całkowicie wypełniają przewód kominowy w taki sposób, że możliwe jest uzyskanie 

określonego promienia w narożnikach. 

 

Promień ten jest uzależniony od średnicy VentilFlex i VentilFlex-RKV: 

 

Średnica [mm] Promień [mm] 

80 – 250 30 

250 – 500 60 

500 – 750 90 

750 < 120 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maksymalny obwód VentilFlex i VentilFlex-RKV w przewodzie kominowym (AxB): 

C = 2 · R · π + 2 · (A – 2R) + 2 · (B – 2R) 

Maksymalna średnica VentilFlex i VentilFlex-RKV wbudowanego we wkład kominowy: 

Dmax = C / π 
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Załącznik A 3 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0300 VentilFlex, VentilFlex-RKV 

 

Załącznik A 3: Szczelność 

 

Zamieszczone poniżej Tabele 3.1 do 3.8 przedstawiają zmierzone i obliczone wartości nadciśnienia i podciśnienia 

statycznego i zmierzone wartości współczynnika nieszczelności. 

Tabela 3.1: Wyniki dla VentilFlex o przekroju kołowym w trybie nadciśnienia 

 

Nadciśnienie 
statyczne 

Pa 

Zmierzony współczynnik 

nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 10 

200 17 

300 23 

400 30 

500 36 

750 50 

1000 64 

1250 76 

1500 91 

1750 102 

2000 114 

2250 126 

 

Tabela 3.2: Wyniki dla VentilFlex o przekroju kołowym w trybie podciśnienia 

 

Podciśnienie 
statyczne 

Pa 

Zmierzony współczynnik 

nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 10 

200 17 

300 22 

400 28 

500 36 

650 44 

750 49 

1000 61 
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Tabela 3.3: Wyniki dla VentilFlex o przekroju prostokątnym w trybie nadciśnienia 

Nadciśnienie statyczne 
Pa 

Zmierzony współczynnik nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 9 

200 17 

300 25 

400 31 

500 37 

750 51 

1000 64 

1250 75 

1500 86 

1750 95 

2000 108 

2250 117 

 

Tabela 3.4: Wyniki dla VentilFlex o przekroju prostokątnym w trybie podciśnienia 

Podciśnienie statyczne 
Pa 

Zmierzony współczynnik nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 10 

200 17 

300 25 

400 33 

500 41 

650 50 

750 58 

1000 76 

 

Tabela 3.5: Wyniki dla VentilFlex-RKV o przekroju kołowym w trybie nadciśnienia 

Nadciśnienie statyczne 

Pa 
Zmierzony współczynnik nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 19 

200 31 

300 43 

400 54 

500 67 

700 89 

900 111 

1100 130 

1300 150 

1500 167 

1700 184 

1900 201 

2000 205 

2100 215 
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Tabela 3.6: Wyniki dla VentilFlex-RKV o przekroju kołowym w trybie podciśnienia 

Podciśnienie statyczne 
Pa 

Zmierzony współczynnik nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 17 

200 30 

300 42 

400 53 

500 65 

650 79 

800 96 

950 111 

1000 114 

1100 125 

 
Tabela 3.7: Wyniki dla VentilFlex-RKV o przekroju prostokątnym w trybie nadciśnienia 

Nadciśnienie statyczne 
Pa 

Zmierzony współczynnik nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 10 

200 18 

300 25 

400 33 

500 39 

750 55 

1000 70 

1250 86 

1500 103 

1750 117 

2000 132 

2250 145 

 
Tabela 3.8: Wyniki dla VentilFlex-RKV o przekroju prostokątnym w trybie podciśnienia 

Podciśnienie statyczne 
Pa 

Zmierzony współczynnik nieszczelności 

m³/m²s(*10-6) 

100 10 

200 17 

300 25 

400 31 

500 39 

650 48 

750 53 

1000 70 
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Załącznik A 4 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0300 

Sztywność pierścienia 

VentilFlex, VentilFlex-RKV 

 

Załącznik A4: Sztywność pierścienia 

 

Tabela 4.1: Wartości sztywności pierścienia dla wkładu kominowego VentilFlex 

Średnica 

 

 

[mm] 

Średnia sztywność pierścienia sekcji wkładu 

kominowego 

 

[N/m²] 

Wynikowa sztywność 

pierścienia całego 

wkładu kominowego 

[N/m²] 

d część dolna część środkowa część górna VentilFlex 

S₀ 

80 23512 26651 19640 23268 

100 10458 9878 12800 11045 

150 3330 7263 3676 4756 

200 1105 978 1014 1032 

325 342 333 365 346 

400 Brak oceny parametrów technicznych 

800 Brak oceny parametrów technicznych 

 

 

Tabela 4.2: Wartości sztywności pierścienia dla wkładu kominowego VentilFlex-RKV 

Średnica 

 

 

[mm] 

Średnia sztywność pierścienia sekcji wkładu 

kominowego 

 

[N/m²] 

Wynikowa sztywność 

pierścienia całego 

wkładu kominowego 

[N/m²] 

d część dolna część środkowa część górna VentilFlex-RKV 

S₀ 

80 49855 45019 44547 46473 

100 28130 26526 26795 27150 

150 9615 9791 9033 9480 

200 3936 3862 3815 3871 

325 2404 2397 2294 2365 

400 Brak oceny parametrów technicznych 

800 Brak oceny parametrów technicznych 
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Załącznik A 5 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0300 

Dokumenty referencyjne 

VentilFlex, VentilFlex-RKV 

 

 

 

Dokumenty referencyjne 

 

EAD 360032-00-0803 Wkład kominowy wykonany z włókien szklanych, substancji mineralnych i organicznych 

stosowany do uszczelniania metodą reliningu przewodów stosowanych do celów wentylacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


